
Bentonitas

Bentonitas de alta pureza

Tecnología PORE-TEC, proceso exclusivo de selección y producción. Únicas por su gran porosidad:
 · inmediata dispersibilidad en agua
 
 · muy baja proporción en hierro
 · calidad alimentaria

Bentonita calco-sódica de muy alta pureza especialmente desarrollada para utilizar en 
combinación con la  ltración tangencial, lo que permite reducir la dosis necesaria de 
bentonita hasta un 30�. Debido a la ausencia de partículas mayores de 100 micrones

inapreciable.

Bentonita calco-sódica granulada. Inmediata dispersion en agua. Absorción selectiva 

del sedimento, siendo el mismo compacto y fácil de separar. No utilizar durante el 

frutales, aún con altos valores de pH.

durante la vendimia, ya que ayuda a conseguir una rápida estabilización protéica en 
el mosto.

Granulado compuesto de bentonita y carbón activado. MostRein® PORE-TEC es 
especialmente indicado para el tratamiento de mostos de uvas no sanas. Permite una 
fermentación más limpia, reducción rápida de oxidasas, disminuyendo por lo tanto 
la demanda de SO2, eliminación de animas biógenas como la histamina, absorción 
de residuos contaminantes, además de permitir la obtención de sedimentos más 
compactos.

BlancoBent® PORE-TEC

NaCalit® PORE-TEC

FermoBent® PORE-TEC

MostRein® PORE-TEC



Bentonitas

Bentonitas de alta pureza

Presentación

Tecnología

Bentonita Calco-sódica
Bentonita Ł

+ carbón activado

Granulado

Aplicación Mosto

Absorción de proteinas Alta

Precipitación coloidal Alta

Eficacia en valores de pH 
altos

Alta

Volumen precipitado Bajo

Pureza Muy alta

Contenido de Hierro Mínimo

Hidratación en agua 8-10  de solución

Tiempo de hidratación 3-6

Dosis gr/100 l 100-200

Dosificación directa posible

Granulado

NaCalit® PORE-TEC

Vino joven

Muy alta

Excelente

Excelente

Medio

Muy alta

8-10  de solución

4-6; 12 óptimo

40-150

No

Granulado

FermoBent® PORE-TEC

Mosto, durante 
fermentación

Muy alta

Muy alta

Excelente

Junto con levadura

Muy alta

Extremadamente 
pobre

8-10  de solución

4-6 óptimo

50-200

Si Si

MostRein® PORE-TEC


